
Изменения в программе Autocheck SE 

24.11.2011 - AutocheckSE-0.1.2.3 R20.exe  

Изменения в программе:  

1) Поддержка события нажатия тревожной кнопки в отчетах Маршрут, События, Нарушения по 

группе. 

 Описание отчетов приведено в РП Autocheck SE пп. 4.1.4, 4.2.5, 4.7.1, 5.3.3, 5.4.3 

 
2) Работа Autocheck SE через прокси-сервер позволяет защитить локальную сеть пользователя 

от внешнего доступа и снизить вероятность сетевых атак.  

 Описание настройки прокси-сервера приведено в РП Администратор Autocheck SE пп. 3.3. 

 
3) Произведена замена Web-сервера Autocheck SE на более производительный. Новый Web-

сервер Autocheck SE обеспечивает одновременный доступ до 50-ти web-пользователей 

Autocheck SE. 

 

4) Доработан инсталлятор программы Autocheck SE позволяющий выбирать объем 

используемых ресурсов ПК (Персональный компьютер (50%), Выделенный сервер (100%)) для 

увеличения быстродействия программы в зависимости от числа машин и 

производительности ПК. 

 Описание приведено в РП Установка Autocheck SE  

 
5) В отчете Журнал реализовано засеривание невалидных координат. 

 Описание отчетов приведено в РП Autocheck SE п. 4.1.2, 4.2.4. 
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16.09.2011 - AutocheckSE-0.1.2.2-R25-W32.exe  

Для информации:  

 Данная версия устанавливается только при наличии версии Autocheck SE 0.1.2.1 R30 

или выше. 

 Внимание! Установка на версии ниже 0.1.2.1 R30 недопустима. При возникновении 

подобной ситуации необходимо проконсультироваться в отделе технического 

обслуживания.  

 Для сохранения базы данных при установки программы необходимо снять галочку 

DATABASE. 

Внимание! После обновления программы откат на предыдущую версию 

невозможен!!!  В связи с этим, рекомендуем, для возможности возвращения на 

предыдущую версию, перед установкой  заархивировать папку Autocheck SE, 

скопировав ее на другой диск или носитель. 

 

Изменения в программе:  

1) Увеличена скорость пересчета данных по ТС. 

2) Изменен отчетный период по умолчанию с 5 дней до суток. Реализован пересчет 

данных по ТС с выбранной даты. 

3) Реализован автоматический запуск пересчета при получении данных из ЛКС. 

4) Реализовано обновление экспортной базы при загрузке данных из ЛКС. 

5) Исправлен дефект в отчѐте "Маршрут" связанный с выбросами координат – теперь 

не  обрабатываются координаты, полученные при недостаточном количестве 

спутников (от 0 до 3). Для корректировки таких координат в старых данных 

необходимо сделать пересчет данных по ТС. 

6) Исправлен дефект в алгоритме обработки топлива по топливозаправщику. Для 

корректировки старых данных необходимо сделать пересчет данных по всем 

топливозаправщикам. 
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 19/07/2011 - AutocheckSE-0.1.2.1-R31-W32.exe  

Для информации:  

 Данная версия устанавливается только на версию НЕ НИЖЕ Autocheck SE  0.1.2.0R1-

26. 

Внимание! Установка на версию 0.1.1.29 R-13 и ниже недопустима! Необходимо 

сначала установить версию AutocheckSE-0.1.2.0-R1-26-W32.exe (по запросу в отдел 

технического обслуживания) и только затем устанавливать данную версию.  

 Для сохранения базы данных при установки программы необходимо снять галочку 

DATABASE. 

 После обновления и запуска Autocheck SE с версии  0.1.2.0R1-26 необходимо 

произвести пересчет по всем топливозаправщикам, что займет некоторое время в 

зависимости от количества ТС. 

 

Внимание! После обновления программы откат на предыдущую версию 

невозможен!!! В связи с этим, рекомендуем, для возможности возвращения на 

предыдущую версию, перед установкой  заархивировать папку Autocheck SE, 

скопировав ее на другой диск или носитель. 

Примечание. Теперь в списке процессов, относящихся в программе Autocheck SE 

присутствуют следующие процессы:  

mysql.exe – основная база данных Autocheck SE. 

mysql.exe – база данных для интеграции со сторонними 

автоматизированными системами. 

javaw.exe 

 

Изменения в программе:  

1) Реализована поддержка карт Yandex и WikiMapia в отчетах Местоположение и 

Маршрут. 

2) Для отчетов "Местоположение" (оба) и "Маршрут" браузер запоминает последнее 

наименование карты, с которым работал пользователь. 

3) В отчете "Маршрут" реализована цветовая маркировка маршрута в зависимости 

от скорости движения. Включение или выключение данной функции включено в 

настройки отчета. 

4) В отчете "Местоположение" для ТС отображается адрес последнего 

местоположения. 

5) В отчете «Маршрут» доработано отображение трека ТС с учетом адаптивного 

режима сбора данных на поворотах. 

6) В отчете Журнал изменено отображение состояния датчика: Готов, Не готов, Нет, 

Ошибка. 

7) Реализована возможность сдвигать графики (графические отчеты) по оси Х (оси 

времени) при приближении какого-то участка. 
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8) Реализовано отображение на графиках Объема топлива участков сбоя LLS – эти 

участки выделяются голубым цветом. 

9) Для отчета "События" (для событий "слив", "заправка", "выдача", "стоянка"),  

в "Общем отчете" (для перечня сливов и заправок), в отчете  "Выдачи сливы и 

заливы" произведена  привязка событий  к адресам. 

10) Реализована возможность интеграции Autocheck SE со сторонними 

автоматизированными системами управления. 

11) Сделана сортировка групп и списка ТС внутри групп в колонке "Объект" в 

алфавитном порядке.  

12) В окне Администрирование из профиля ТС убрана таблица тарировки. Ее 

просмотр и редактирование осуществляется из окна «Редактирование 

калибровочной таблицы». 

13) Увеличено количество строк в таблице тарировки.  

14) Реализован совмещенный отчет Работа группы, Рейтинги группы машин для 

машин и топливозаправщиков. 

15) Реализован экспорт отчетов в Excel в числовом формате. 

16) Реализован групповой отчет по Нарушениям. 

17) Изменен алгоритм отображения отчетов при переключении между машинами и 

топдливозаправщиками. 

18) При старте Autocheck SE реализована проверка запущен ли уже экземпляр 

Autocheck SE на таком же порте, если да, то повторный запуск Autocheck SE 

блокируется. 

19) В отчете "Общий отчет" и "Выдачи, заливы, сливы" для сущности 

Топливозаправщики переименован и изменен расчет параметра "Разница между 

LLS и счетчиком". Х 

«Разницы между показаниями» = «Начальный объем» - «Конечный объем» + «Объем 

заливов» - «Объем выдач». 

В случаях если значение Разницы между показаниями меньше нуля отображается 

параметр «Превышение объема выдач над объемом заливов, л». В случаях если 

значение Разницы между показаниями меньше максимального из значений: «Порог 

слива», «Порог заправки», «1% от объема цистерны» или «20 литров», Autocheck SE 

принимает значение «Превышение объема выдач над объемом заливов, л» равным 

нулю.  

В случае если значение Разницы между показаниями больше или равно нулю, 

Autocheck SE переименовывает параметр и отображает «Возможный слив, л». 
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20) Параметр "Нормальный расход топлива между показаниями датчика, л" 

переименован в "Нормальный расход топлива за период сбора данных, л"  и его 

точность увеличена до 3-х знаков после запятой. 

21) В отчете Работа за период добавилось поле «Нет информации», показывающей 

участок периода построения отчета, за который информация еще не поступила 

(например при построение отчета за текущие сутки с 00:00 по 23:59 при текущем 

времени 20:00 будет показано что нет информации за 4 часа), а также в том случае, 

когда вы строите отчет за период, когда машина не была установлена и за это период 

в принципе нет данных. 

22) Изменен порядок отображении информации в столбцах отчета «Движение за 

период»: внизу столбца - "движение", в середине "работа двигателя без движения", 

сверху - "простой". А также изменено отображение даты:  Под столбцами даты 

отображаются в формате "дд". Первая и последняя даты отображаются в формате 

"дд.мм". 

23) В меню выбора отчетов (основной и дополнительный) во вкладке "Диаграммы" 

исправлен порядок отображения отчетов.  

24) В отчете «Нагрузка за период» добавилось новое обозначение «Нет данных» - это 

часть периода, за которую информация еще не поступила (например, при построение 

отчета за текущие сутки с 00:00 по 23:59 при текущем времени 20:00 будет показано, 

что нет информации за 4 часа) или отсутствует (например, при построении отчета за 

период, когда регистратор еще не был установлен на ТС). 

25) При смене параметров в разделах «Топливо» и «Параметры алгоритма 

обработки данных с датчиков топлива» в профиле ТС  - автоматически запуститься 

пересчет по данному ТС. 

26) Поддержаны регистраторы FTC ГЛОНАСС, FAS AERO, FAS WiFi. 
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 18/03/2011 - AutocheckSE-0.1.2.0-R1-26-W32.exe  

Для информации:  

 Данная версия устанавливается поверх версии Autocheck SE 0.1.1.29 R-13.  

 Для сохранения базы данных при установки программы необходимо снять галочку 

DATABASE. 

 В процессе установки, программе понадобится некоторое время для обновления базы 

данных (около 5 -10 минут в зависимости от размера базы).   

 После запуска Autocheck SE необходимо произвести пересчет по всем ТС, что займет 

некоторое время в зависимости от количества машин. Т.к. пересчет идет параллельно 

по всем машинам, то при большом количестве машин лучше запускать пересчет по 

частям (по 10-20 машин). 

 Внимание! После обновления программы откат на предыдущую версию 

невозможен!!!  

В связи с этим, рекомендуем, для возможности возвращения на предыдущую версию, 

перед установкой  заархивировать папку Autocheck SE, скопировав ее на другой диск 

или носитель. 

 

1.  «Общий отчет» 

1.1 «Отчет по машине» и «отчет по топливозаправщику» были объединены и 

переименованы в «Общий отчет» 

1.2 Список событий перенесен в отдельный отчет События 

1.3 Добавлена функция настройки отчѐта с возможностью отключения или 

включения группы параметров. Для разных типов объектов (машина, 

топливозаправщик) окно настройки видоизменяется. Настройки сохраняются на 

сервере. 

1.4 Для разных типов объектов (машина, топливозаправщик ) окно настройки 

видоизменяется. 

1.5 В функции "печать отчета" удалены настройки версии для печати. В настоящий 

момент версия для печати включает в себя только информацию, выбранную для 

отображения при настройке отчета. 

1.6  Добавлена группа параметров по работе дополнительного оборудования 

1.7 Добавлен новый параметр «Расход без движения». 

2. Отчѐт «События» 

2.1 События вынесены в отдельный отчѐт – отчет События. 

2.2 Добавлены четыре новых типа сообщения (для контроля работы доп. 

оборудования):  

 Включение <имя оборудования на универс. входе> 

 Выключение <имя оборудования на универс. входе> 

 Превышение допустимого порога для <имя оборудования на универс. входе> 

 Выход из зоны превышения для <имя оборудования на универс. входе> 

 

2.3 Добавлена функция настройки отчѐта с возможностью отключения или 

включения группы событий. Для разных типов объектов (машина, 
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топливозаправщик) окно настройки видоизменяется. Настройки сохраняются на 

сервере. 

2.4 Версия для печати включает в себя только информацию, выбранную для 

отображения при настройке отчета. 

2.5 Отчет События открывается на последнем произошедшем событии. 

 

3. Отчѐт Маршрут 

3.1 Отображает все события, которые фиксируются в отчете События (кроме Выхода 

на связь). 

3.2 Для событий Сливы, Заправки, Заливы , Выдачи отображаются только события 

окончания. 

3.3 Для  событий включение, выключение зажигания – отображается только 

включение. 

3.4 Добавлена функция настройки отчѐта с возможностью отключения или 

включения группы событий, либо отдельных событий. Для разных типов 

объектов (машина, топливозаправщик) окно настройки видоизменяется. 

Настройки сохраняются на сервере. 

3.5 Для объекта топливозаправщик отображается окончание группы выдач.  

3.6 Реализовано прореживание стрелок. 

3.7 Изменены иконки событий. 

3.8 Последнее местоположение ТС показывается специальной иконкой. Если за 

заданный период нет ни одного данного с корректной координатой ТС, то 

показывается последняя известная координата.  Если за последние трое суток не 

было получено данных от машины, то иконка последнего местоположения ТС 

становиться красной. 

 

4. Отчѐт Объем топлива, Объем топлива (моточасы)  (раньше был Расход топлива) 

4.1 Изменено название отчета на Объем топлива. 

4.2 Объединены отчеты Объем топлива для объекта Машина и объекта 

Топливозаправщик. 

 

5. Посменный отчѐт 

5.1 Посменный отчет объединен для объектов Машина и Топливозаправщик. 

5.2 В отчете убрана "шапка" с указанием названия машины, ID, нормами и т.д., 

остались только колонки с данными. 

5.3 Добавлена функция настройки отчѐта с возможностью отключения или 

включения группы параметров. Для разных типов объектов (машина, 

топливозаправщик) окно настройки видоизменяется. Настройки сохраняются на 

сервере. 

5.4 Изменен ввод расписания смен и перенесен в окно "Настройки отчѐта". 

 

 

6. Отчѐт «Выдачи, заливы, сливы» для объекта Топливозаправщик 
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6.1 Добавлена функция настройки отчета.  

 

7. Создан новый отчет «Работа дополнительного оборудования» для объекта 

Машина. Подробнее об отчете «Работа дополнительного оборудования» см. РП 

Оператор Autocheck SE. 

 

8. В окне администрирования в профиле транспортного средства добавлены 

параметры для настройки Дополнительного оборудования. Подробнее о 

настройках дополнительного оборудования  см. РП Администратор Autocheck SE. 

 

9. Интерфейс Autocheck SE 

9.1 Переработана верхняя строка окна Autocheck SE для того, чтобы программа могла 

работать на разрешении экрана с шириной 1024 точки. 

9.2 Сокращена ширина окна выбора объектов и окна выбора отчѐтов. 

9.3 Изменен механизм сворачивания окна выбора Объектов и окна выбора Отчетов. 

9.4 Заменены иконки кнопок в заголовках всех отчетов. 

9.5 Убрана кнопка "крестик" (элемент, закрывающий отчет) из заголовков всех  

отчетов, осталась только кнопка "вертикальная стрелка" (элемент, сворачивающий 

и разворачивающий отчеты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21/01/2011 - AutocheckSE-0.1.1.29-R13-W32.exe  

1. Улучшена фильтрация топлива (в версии ASE0.1.1.29-R11 и ASE0.1.1.29-R12 

(бета-версия)) - на графике топлива синяя линия рисовалась чуть ниже или выше 

розовой). 
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2. Autocheck SE теперь может работать без интернета (для работы с ЛКС или 

просмотра отчетов по уже закачанным данным). 

3. Отрисовываются все линии событий включения и выключения зажигания на 

графике «Объем топлива”, полученных от регистратора FMS. 

4. ASE0.1.1.29-R13 (так же как и бета-версия ASE0.1.1.29-R12) позволяют загружать 

профили транспортных средств типа «Топливозаправщик» (FTC). 
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 10/12/2010 - AutocheckSE-0.1.1.29-R11-W32.exe  
при установке данной версии необходимо провести пересчет по всем машинам.  

 

1. В окне Объекты созданы сущности "Машины", "Топливозаправщики". Группа 

«Все» стоит последней в каждой сущности.  

2. Доработано окно Администрирования:  

2.1.1 Окно со списком машин разворачивается на весь экран.  

2.1.2 Убрана информация, что машина входит в группу «Все».  

2.1.3 Добавлена колонка, отображающая дату и время последних полученных в 

Autocheck SE по машине.  

3. Группа «Таблицы» убрана из списка отчетов. Все имеющиеся в этой группе 

отчеты перенесены в группу Отчеты. Порядок отчетов в списке следующий: 

Отчет по машине, Посменный отчет, Журнал.  

4. Разработан отчет «Местоположение» для одной машины.  

5. Реализован экспорт в Excel следующих отчетов : "Отчет по машине", "Журнал", 

"Посменный отчет", "Работа группы машин". В перечисленных отчетах кнопки 

«Сохранить в xls файле» помещены рядом в кнопками «Печать» и т.д.  

6. Исправлен дефект - для подсчета пробега и скорости для штатного датчика ТС 

учитывается коэффициент скорости.  

7. Увеличен максимальный объем обрабатываемого топлива с 7 000 до 99 999 

литров.  

8. Устранен дефект алгоритма поиска сливов и заправок не позволявший искать 

большие длительные заправки.  

9. Исправлен дефект расчета расхода топлива при котором были возможны 

отрицательные значения.  

10. Исправлен подсчет параметра «Движение» (Условие: скорость>=2 и зажигание 

включено) . Раньше учитывались еще и обороты двигателя.  

11. Исправлен подсчет параметра «Вкл. зажигания без движения» (Условие: 

скорость < 2км/ч и зажигание включено). Раньше учитывались еще и обороты 

двигателя.  



Изменения в программе Autocheck SE 

20/11/2010 - AutocheckSE-0.1.1.29-R7-W32.exe  

В окне Объекты созданы сущности "Машины", "Топливозаправщики". Группа  

1. При открытии окна Autocheck SE по умолчанию период с 00:00:00 с даты минус 5 

календарных суток от текущей даты по 23:59:59 текущей даты. Оставлен тип 

выбора периода "за период с". При работе в первые 5 суток месяца начальная дата 

периода "захватывает" последние числа предыдущего месяца.  

2. При работе с графическими отчетами при установке метки на графике 

открывшееся рядом с меткой информационное окно не закрывает график, при 

наведении мышкой на открывшееся информационное окошко делается совсем 

бледным (чтобы лучше было видно график) и позволяет выбрать точку.  

3. Реализована информация о загрузке данных с КС:  

a. Отображается кол-во данных в очереди на КС (зап)  

b. Отображается средняя скорость загрузки (зап/мин)  

c. Отображается время, оставшееся до окончания загрузки (мин)  
 

Данная информация отображается так же в окне "Отчеты" при наведении мышкой 

на значок "i" рядом с кнопкой "Обновить данные".  

4. Переработан отчет "Журнал":  

a. Переименованы и перемещены столбцы  

b. Изменено отображение информации для столбцов: Зажигание : "Вкл" и "Выкл"; 

GPS : "есть" и "нет"; GPRS : "есть" и "нет" LLS# Статус: «Готово» или «Нет»  

c. Отображение значения Напряжения в вольтах с точностью до десятой  

d. Для столбцов "LLS#" и "Т(LLS#)" следующие правила отображения:  
 

- если для LLS отсутствует таблица тарировки, то отображать значения серым, вне 

зависимости от его готовности.  

- если для LLS присутствует таблица тарировки и Регистратор сообщает о 

нормальной работе датчика, то отображать информация черным, в противном 

случаи будут отображаться значения уровня и температуры LLS красным.  

e. При открытии журнал сразу открывается на последней записи из выбранного 

периода.  

5. Увеличен таймаут построения отчетов до 5 мин.  

 

6. Обеспеченно сохранение выбранного языка локализации при переходах между 

формами, переключении локализации и при запуске программы Изменения в 

программе Autocheck SE  


