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1 ɺɺɽɼɽʅʀɽ 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, 

принципа работы и правил эксплуатации Индикатора объема топлива LLD (далее по 

тексту "изделие").  

2 ʆʇʀʉɸʅʀɽ ʀ ʈɸɹʆʊɸ 

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Индикатор объема топлива LLD предназначен для отображения информации об 

объеме топлива в одном или двух топливных баках транспортного средства. Возможно 

отображение одного из следующих значений объема:  

 объем топлива в одном топливном баке (л.) по первому датчику LLS; 

 объем топлива в другом топливном баке (л.) по второму датчику LLS; 

 суммарный объем топлива в двух топливных баках (л.). 

Индикатор объема топлива LLD воспринимает данные об уровне с датчиков уровня 

топлива LLS, преобразует полученные данные в объем топлива с помощью загруженных в 

него тарировочных таблиц, и отображает значение объема. 

Индикатор объема топлива LLD поддерживает подключение не более двух датчиков 

уровня топлива LLS. Оба датчика LLS могут быть установлены в одном баке 

транспортного средства, такая схема может применяться для повышения точности 

измерения уровня и компенсации наклонов бака. 

ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʝʩʣʠ ʜʘʪʯʠʢ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLS ʥʘʩʪʨʦʝʥ ʥʘ ʨʘʙʦʪʫ ʧʦ 

ʩʠʤʚʦʣʴʥʦʤʫ ʧʨʦʪʦʢʦʣʫ, ʠʥʜʠʢʘʪʦʨ LLD ʙʫʜʝʪ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʦʜʥʠʤ 

ʜʘʪʯʠʢʦʤ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLS.  

Имеется возможность настройки Индикатора объема топлива LLD для отображения 

уровня топлива в баке в метрических единицах длины (см. «ИМ Индикатор LLD»).  

2.2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Индикатор объема топлива LLD применяется совместно с: 

 Одним или двумя датчиками уровня топлива LLS, входящими в состав 

системы FAS, FTC  и подключенными по интерфейсу RS-485; 

 Одним датчиком уровня топлива LLS, входящими в систему FMS и 

подключенным по интерфейсу RS-232; 

 Одним датчиком уровня топлива LLS, не используемым совместно с 

системами мониторинга, подключенным по интерфейсу RS-485, и 

находящимся в режиме периодической выдачи данных; 

 Одним или двумя датчиками уровня топлива LLS, входящими в состав систем 

мониторинга сторонних производителей и подключенными по интерфейсу 

RS-485; 

 Одним датчиком уровня топлива LLS, входящими в состав систем 

мониторинга сторонних производителей или; 
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 Одним или двумя датчиками уровня топлива LLS, входящими в состав систем 

мониторинга сторонних производителей или в систему FMS и 

подключенными с помощью Dalcon. 

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ ʦʙʲʝʤʘ ʪʦʧʣʠʚʘ LLD ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʜʘʪʯʠʢʘʤʠ 

ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLS, ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʢʦʤʧʘʥʠʠ Omnicomm, ʠʤʝʶʱʠʤʠ 

ʮʠʬʨʦʚʦʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʠʥʪʝʨʬʝʡʩ RS-232 ʠ/ʠʣʠ RS-485, 

ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʡ ʜʣʷ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʜʘʥʥʳʭ ʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ. 

Возможные схемы подключения Индикатора уровня топлива LLD к датчикам 

уровня топлива LLS приведены в Приложении А. 

2.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʂʦʤʤʝʥʪʘʨʠʡ 

Напряжение питания, В от +8 до +45   

Потребляемая мощность, Вт не более 2  

Габаритные размеры, мм 137х61х23 
Без присоединенных 

кабельных разъемов 

Степень защиты корпуса IP41  

Рабочая температура эксплуатации, ęС от - 40 до +70  

Индикация на передней панели Светодиодная 

один семисегментный 

индикатор на 4 

разряда и три  

светодиода  

Яркость свечения Максимальная/Слабая/Выключен 3 уровня  

Отображаемый объем, л. от 0 до 9999
*) 

 

Сетевой интерфейс  RS-485 

Для подключения к 

ПК (через УНУ) и для 

подключения 

датчиков уровня 

топлива LLS 

Скорость обмена по интерфейсу RS-485, 

бит/сек 

1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 

57600; 115200  

Значение по 

умолчанию 19200 

Масса, кг. не более 0,2  

Режим работы непрерывный 
по ГОСТ Р 52230-

2004 

*) 
При объеме топливного бака более 9999 литров рекомендуется при заполнении тарировочной таблицы 

использовать декалитры, таким образом значение объема, отображаемое на индикаторе LLD нужно будет  

умножать на 10, и максимальный объем составит 99990 литров (см. «ИМ Индикатор LLD»).   
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2.4 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

Таблица 2 

ˉ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ, ʰʪ 

1  Индикатор объема топлива LLD  1 

2  Комплект монтажных частей 1 

3  Упаковка 1 

4  Паспорт 1 

2.5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

В Индикатор объема топлива LLD входит интерфейс RS-485, кнопки управления и 

семисегментный индикатор. По интерфейсу RS-485 производится настройка индикатора 

объема топлива LLD и его подключение к датчикам уровня топлива LLS.  

Индикатор объема топлива LLD содержит две кнопки управления:  

 Изменение уровня яркости индикатора LLD : изменяет значение уровня 

яркости при нажатии кнопки на яркий уровень на время 10 секунд. По 

истечению 10 секунд индикатор LLD переходит на уровень яркости, 

установленный при настройке. Значение уровня яркости устанавливается в 

процессе настройки изделия с помощью программы LLS Monitor. 

 Изменение отображаемого объема : меняет отображаемое на индикаторе 

значение: суммарный объем по показаниям обоих датчиков (включен 

светодиод ∑); объем по показаниям 1-го датчика LLS (включен светодиод 1); 

объем по показаниям 2-го датчика LLS (включен светодиод 2). Назначение 

индикации Индикатора LLD приведено в таблице (Таблица 3). 

Таблица 3 – Назначение индикации Индикатора LLD  

ɺʢʣʶʯʝʥ 

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ 

ɿʥʘʯʝʥʠʝ  

× 
Индикатор LLD отображает суммарный объем по двум датчикам уровня 

топлива LLS или объем по одному датчику уровня топлива LLS, в случае 

если датчик LLS единственный  

1 
Индикатор отображает объем по показаниям первого датчика уровня 

топлива LLS
* 

2 
Индикатор отображает объем по показаниям второго датчика уровня 

топлива LLS
* 

*)
 Нумерация датчиков уровня топлива LLS производится в процессе настройки индикатора LLD с 

помощью программы LLS Monitor при установке сетевых адресов датчиков уровня топлива LLS  

Описание работы индикатора LLD при подключении одного датчика, а также при 

неисправности одного из двух датчиков приведено в п.3.3. 

Изделие подключается к датчику уровня топлива LLS, входящим в состав систем 

мониторинга или к одному датчику уровня топлива LLS, в котором установлен режим 

периодической выдачи данных.  
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Индикатор объема топлива LLD воспринимает сигнал, передаваемый от датчиков 

уровня топлива LLS к устройствам системы мониторинга или периодический сигнал от 

одного датчика уровня топлива LLS. По тарировочным таблицам и сетевым адресам 

датчиков уровня топлива LLS, установленным при настройке изделия с помощью 

программы LLS Monitor, индикатор LLD производит преобразование полученных данных 

в объем. Значение объема отображается на семисегментном индикаторе.  

При необходимости отображения объема по данным, полученным более чем от двух 

датчиков уровня топлива LLS (20160, 20230), рекомендуется подключать несколько 

Индикаторов объема топлива LLD (Рисунок 3). В настройках первого индикатора LLD 

следует указать сетевые адреса первых двух датчиков уровня топлива LLS, в настройках 

второго – сетевые адреса следующих двух датчиков уровня топлива LLS и т.д.  

В изделии обеспечена возможность изменения настроек и обновление встроенного 

программного обеспечения микропроцессора с помощью программы LLS Monitor (см. 

"РП LLS Monitor") при подключении изделия к ПК с помощью кабеля, входящего в 

комплект поставки УНУ. 

2.6 МАРКИРОВКА 

Маркировка изделия нанесена на корпус и содержит:  

 заводской номер изделия; 

 товарный знак или логотип изготовителя; 

 напряжение питания; 

 условное обозначение изделия; 

 год изготовления;  

 надпись «Сделано в России». 

2.7 УПАКОВКА 

Индикатор объема топлива LLD упаковывается в пакет из воздушно-пузырьковой 

пленки. 

Комплект монтажных частей упаковывается в пакет с замком Zip-Lock. 

Комплект поставки изделия упаковывается в индивидуальную потребительскую 

тару из гофрированного картона.  

3 ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀɽ ʇʆ ʅɸɿʅɸʏɽʅʀʖ 

3.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

1) Изделие рассчитано на продолжительную эксплуатацию в климатических 

условиях закрытой кабины ТС. 

2) Следует избегать обильного попадания воды и других жидкостей на изделие 

(Степень защиты IP41). 
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3.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Подготовить и подключить изделие датчику уровня топлива LLS и/или, к системе 

мониторинга согласно документу «ИМ Индикатор LLD». 

Настройку изделия производить с использованием программы LLS Monitor (см. «РП 

LLS Monitor», «ИМ Индикатор LLD»). При этом производить подключение к ПК с 

помощью Устройства настройки УНУ (см. «ИМ Индикатор LLD», Приложение В 

(Рисунок 8)). 

1) Установите уровень яркости индикатора при включении. Возможные 

значения: яркий; средний; выключен. По умолчанию установлен средний 

уровень яркости. 

2) Установите количество датчиков, подключенных к панели. 

3) Установите скорость обмена в сети RS-485. 

4) Установите сетевые адреса датчиков уровня топлива LLS. 

5) Заполните тарировочную таблицу для каждого датчика уровня топлива LLS 

или загрузите из файла, созданного с помощью LLS Monitor или FAS Monitor. 

3.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Включите зажигание ТС. 

Для увеличения яркости нажмите кнопку «». В случае если уровень яркости 

по умолчанию при включении установлен «Яркий», изменение яркости 

произведено не будет. 

Индикатор отобразит суммарный объем топлива по показаниям двух датчиков 

уровня топлива LLS или объем по показаниям одного датчика уровня топлива LLS, в 

случае если датчик уровня топлива LLS является единственным. 

Для отображения объема по показаниям одного датчика уровня топлива LLS, 

нажмите кнопку «». Однократное кратковременное нажатие кнопки изменит 

отображение суммарного объема по двум датчикам уровня топлива LLS, на объем 

полученный по показаниям первого датчика, при этом светодиод «∑» погаснет, светодиод 

«1» будет включен. Повторное (в течение 30 секунд) кратковременное нажатие кнопки 

изменит отображение объема полученного по показаниям первого датчика, на объем 

полученный по показаниям второго датчика, при этом светодиод «1» погаснет, светодиод 

«2» будет включен. 

По истечении 30 секунд после нажатия кнопки «» отображаемый объем 

изменится на суммарный объем по двум датчикам. 

В случае подключения индикатора объема топлива LLD к одному датчику уровня 

топлива LLS изменения по нажатию кнопки «» производиться не будут. 

После включения зажигания и до момента получения данных с датчиков уровня 

топлива индикатор отображает прочерки.  
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ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʜʘʥʥʳʭ ʩ ʜʘʪʯʠʢʘ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 10 ʤʠʥʫʪ ʧʦʩʣʝʜʥʝʝ 

ʦʪʦʙʨʘʞʘʝʤʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʦʙʲʝʤʘ ʙʫʜʝʪ ʟʘʤʝʥʝʥʦ ʥʘ ʧʨʦʯʝʨʢʠ.  

ʇʨʠ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʠ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʘ ʦʙʲʝʤʘ ʪʦʧʣʠʚʘ LLD ʢ ʜʚʫʤ ʜʘʪʯʠʢʘʤ ʫʨʦʚʥʷ 

ʪʦʧʣʠʚʘ LLS ʠ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʜʘʥʥʳʭ ʩ ʦʜʥʦʛʦ ʠʟ ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLS 

ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 10 ʤʠʥʫʪ, ʦʪʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʩʫʤʤʘʨʥʦʛʦ ʦʙʲʝʤʘ ʠ ʦʙʲʝʤʘ ʧʦ 

ʧʦʢʘʟʘʥʠʷʤ ʜʘʪʯʠʢʘ, ʦʪ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʜʘʥʥʳʝ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ, ʙʫʜʝʪ ʟʘʤʝʥʝʥʦ ʥʘ 

ʧʨʦʯʝʨʢʠ. ʆʙʲʝʤ ʧʦ ʧʦʢʘʟʘʥʠʷʤ ʜʘʪʯʠʢʘ, ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʧʦʩʪʫʧʘʶʪ, ʙʫʜʝʪ 

ʦʪʦʙʨʘʞʘʪʴʩʷ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʦʤ ʧʨʠ ʚʳʙʦʨʝ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʢʥʦʧʢʠ ç  è ʜʘʥʥʦʛʦ ʜʘʪʯʠʢʘ 

ʜʣʷ ʦʪʦʙʨʘʞʝʥʠʷ ʥʘ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʝ.  

Для обмена данными с Индикатором LLD используется протокол обмена данными с 

датчиком уровня топлива LLS. Формат сообщений и описание команд для работы с 

индикатором LLD приведен в Приложении В документа «РЭ LLS 20160». 

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ LLD ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʧʨʦʩʣʫʰʠʚʘʥʠʷ ʣʠʥʠʠ ʠ 

ʧʝʨʝʭʚʘʪʘ ʧʘʢʝʪʦʚ ʦʪ ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLS.  

4 ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ 

Техническое обслуживание заключается в визуальном контроле целостности 

соединительных кабелей, целостности корпуса, проверке работы кнопок и индикатора.  

Техническое обслуживание рекомендуется проводить не реже одного раза в год. 

5 ʊɽʂʋʑʀʁ ʈɽʄʆʅʊ 

Ремонт производится в сервисных центрах Omnicomm. При проведении ремонта 

Индикатора LLD лицами, не имеющими соответствующего сертификата, происходит 

снятие гарантийных обязательств.  

6 ɻɸʈɸʅʊʀʀ ʀɿɻʆʊʆɺʀʊɽʃʗ 

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.  

Гарантийный срок эксплуатации 4 года со дня изготовления. Дата изготовления 

указывается в паспорте на изделие.  

  



Руководство по эксплуатации Индикатор LLD  

 

 

ООО «Омникомм Технологии» 
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ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɸ 

ʆʙʱʠʡ ʚʠʜ ʠ ʛʘʙʘʨʠʪʥʳʡ ʯʝʨʪʝʞ ʀʥʜʠʢʘʪʦʨʘ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLD  

 

Рисунок 1 – Общий вид Индикатора уровня топлива LLD 

 

Рисунок 2 – Габаритный чертеж Индикатора уровня топлива LLD 
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ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɹ 

ɺʦʟʤʦʞʥʳʝ ʚʘʨʠʘʥʪʳ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʀʥʜʠʢʘʪʦʨʘ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLD ʢ 

ʜʘʪʯʠʢʘʤ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLS 

 

Рисунок 3 – Схема подключения одного (или более) индикаторов LLD по RS-485 к двум 

(или более) датчикам LLS и Регистратору FAS или терминалу стороннего производителя 

 

 

Рисунок 4 – Схема подключения индикатора LLD по RS-232 к Регистратору FMS или 

терминалу стороннего производителя 

 

Рисунок 5 – Схема подключения индикатора LLD к единственному датчику LLS, 

работающему вне системы мониторинга 
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Рисунок 6 – Схема подключения индикатора LLD к двум датчикам LLS (только для 

LLS 20160 и LLS 20230), подключенных к Dalcon. 
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ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɺ 

ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚʳʚʦʜʦʚ ʨʘʟʲʝʤʘ ʠ ʩʭʝʤʘ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʀʥʜʠʢʘʪʦʨʘ ʦʙʲʝʤʘ ʪʦʧʣʠʚʘ 

LLD  ʢ ʇʂ 

 

Рисунок 7 – Технологический разъем изделия 

 

Рисунок 8 – Схема подключения к ПК 
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